BINALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YONETMELIGIN EKLERI

Ek-1

Bina Tehlike Smiflandirmasi
Ek-1/A Diisiik Tehlike Kullammm Alanlar:

Okullar ve diger egitim kurumlari (belirli alanlart* ), biirolar (belirli alanlar* ) , hapishaneler

* Kullanim alanlari, Ek-1.b ve Ek-1.c kapsamina girmeyen alanlar.

Ek-1/B Orta Tehlike Kullanim Alanlari

KULLANIM
TURU Orta Tehlike -1 Orta Tehlike -2 Orta Tehlike -3 Orta Tehlike -4
Cam ve
seramikler Cam Fabrikalar1
Fotograf Boyama islemleri, sabun Mum ve balmumu
Kimyasallar Cimento Isleri laboratuvarlari, fabrikalar1 fabrikalari, kibrit
Fotograf film fabrikalari,
fabrikalari boyahaneler
Metal levha Otomotiv Elektronik fabrikalari,
Miihendislik iretimi fabrikalari, buzdolab1 ve ¢camasir makinesi
tamirhaneleri fabrikalar1
Firinlar, biskiivi, Hayvan yemi fabrikalari,
Yiyecek ve Mezbahalar cikolata, sekerleme | meyve kurutma, suyu Alkol damitma
icecekler Mandiralar imalathaneleri, bira | ¢cikarilmis sebze ve ¢orba
fabrikalar1 fabrikalari, seker
imalathaneleri, tahil
degirmenleri
Hastaneler, Fizik Sinemalar, tiyatrolar,
Cesitli oteller, lokantalar, | laboratuvarlari, Radyo ve televizyon konser salonlari, tiitiin
kiitiiphaneler camasirhaneler, Yayinevleri, tren istasyonlari, | fabrikalar
(kitap depolar1 otoparklar, miizeler | tesisat odalari
harig), okullar,
biirolar
Cilthaneler, mukavva
Kagit fabrikalari, kagit fabrikalari, Atik kagit isletmeleri
baski isleri ve matbaalar
Kablo farikalari, plastik dokiim
Lastik ve ve plastik egya (kopiik plastik | Halat fabrikalar:
plastik hari¢), kauguk esya fabrikalari,

sentetik lif (akrilik haric)
fabrikalar1
Vulkanize fabrikalari

Diikkanlar ve
ofisler

Bilgisayara veri
isleme ofisleri
(veri saklama
odalari, haric)

Biiyiik magazalar
Alisveris merkezleri

Sergi salonlar1

Tekstiller ve
konfeksiyon

Deri esya fabrikalar1

Hal1 fabrikalar1 (kauguk ve
kopiik plastik hari¢), kumas ve
giysi fabrikalari, fiber levha
fabrikalari, ayakkabi
imalathaneleri, triko (6rgii), ev
tekstili (bez) fabrikalari, yatak,
silte fabrikalar1 (kopiik plastik
harig), dikim ve dokuma
atolyeleri, yiin ve yiinlii kumas
atolyeleri

Pamuk iplikhanesi,
keten ve kenevir
hazirlama tesisleri

Kereste ve tahta

Ahsap isleri fabrikalari,
mobilya fabrikalar1 (kopiik
plastikler haric), mobilya
magazalari, koltuk kanepe vb
dosemelerinin (plastik kopiik
hari¢) imalathaneleri

Odun talast
fabrikalari, yonga
levha fabrikalari,
kontrplak levhalari

Orta tehlike -1 ve orta tehlike -2 kullanim alanlarinda boyama islemi ve benzeri yiiksek yangin yiikiine sahip alanlar
var ise, kullanim alanlar1 orta tehlike-3 olarak degerlendirilir.
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Ek-1/C Yiiksek Tehlike Kullammm Alanlar:

Yiiksek Tehlike -1

Yiiksek Tehlike -2

Yiiksek Tehlike -3 Yiiksek Tehlike 4

Dosemelik kumas ve musamba
fabrikalari

kumas ve musamba yer
dosemeleri imalati

Aydinlatma fisegi fabrikalar1

Seliiloz nitrat
fabrikalar1

Havai fisek
fabrikalar1

Boya, renklendirici ( ahsap
renklendirici ve koruyuculari-
pnoteks) ve vernik imalati

Plastik kopiik ve stinger imalathaneleri, lastik
kopiik esyalari,

Yapay kaucuk, recine, lamba isi
ve terebentin imalati

Katran damitma

Talas fabrikalari
Odun yiinii imalat1

Otobiis ambari, yiiklii kamyonlar ve vagonlar
Otobiisler, yiiksiiz kamyonlar ve demiryolu

vagonlari i¢in depolar

Ek-2
Malzemelerin Yanicihik Siniflar:

Ek-2/A Yap1 Malzemeleri igin Yamcilik Smiflar1 (Doseme Malzemeleri hari¢) (TS EN 13501-1’e gore)

Yanicilik Sinifi Tanim S6z konusu sinifta
belirlenmis yap1
malzemeleri
Al Al smift malzemeler, tam gelismis yangini da kapsayan yanmanin herhangi bir | Bkz. EK-2.c
kademesinde yanmaya katkida bulunmazlar. Bu sebeple, otomatik olarak bu
malzemelerin daha asagi siniflar igin belirlenen biitiin ozellikleri yeterince
sagladigi kabul edilir.
A2 TS EN 13823’e gore B simifi icin belirlenen kriterleri saglar. Tlave olarak, tam
gelismis yangin sart1 altinda bu malzemeler yangin yiikii ve yangin gelismesine
onemli Ol¢iide katkida bulunmamalidir.
B C siif1 i¢in belirlenen kriterlere ilave olarak daha agir sartlar1 saglar.
C D sinift icin belirlenen kriterlere ilave olarak daha agir sartlart saglar. Ayrica tek
alev baslikla yapilan termal atak karsisinda yanal alev yayilmasi sinirli bir oranda
kalmalidir.
D E Smnifi kriterlerini saglayan ve 6nemli 6l¢iide alev yayilmasi olmayan kiigiik bir
alev atagi karsisinda uzun bir siire direng gosteren malzemeler. flave olarak,
yeterince tutulmus ve sinirlt 1s1 agiga c¢ikaran tek yanan cisimle yapilan 1si1l atak
sartlarina dayanikli olmalidir.
E Onemli &lgiide alev yayilmasi olmayan kiigiik bir alev atagi karsisinda kisa bir
siire direng gosteren malzemeler.
F Yangin performans: tayin edilmemis ve Al, A2, B, C, D, E simiflarindan biri
olarak siniflandirilmayan malzemeler.
Duman Olusumu I¢in Ilave Siniflandirmalar
s3 Duman iiretimi agisindan herhangi sinirlama olmayan
s2 Duman iiretiminin artig hiz1 yaninda toplam duman iiretimi de sinirlandirtlmis olan
sl s2’den daha agir kriterleri saglayan
Yanma Damlalari/Tanecikleri I¢in Tlave Siniflandirmalar
d2 Sinirlama yok
dil Belirlenen bir siireden daha uzun siirede yanma damlalari/tanecikleri olmamali
do Yanma damlalari/tanecikleri olusmamal
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Ek-2/B Déseme Malzemeleri icin Yamcilik Siniflan (TS EN 13501-1’e gore)

Yanicilik Sinifi Tanim

Aly Al sinifi malzemeler, tam gelismis yangini da kapsayan yanmanin herhangi bir kademesinde yanmaya
katkida bulunmaz. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha asag siniflar icin belirlenen
biitiin 6zellikleri yeterince sagladigi kabul edilir.

A2q Is1 akist ile ilgili olarak simf By icin belirlenen 6zellikler igin yeterlidir. flave olarak, tam gelismis bir
yangin sarti altinda, bu malzemeler yangin yiikii ve yangin gelismesine onemli Ol¢tide katkida
bulunmamalidir.

Bg Simnif Cy olarak, fakat daha agir sartlar.

Cq Simif Dy olarak, fakat daha agir sartlar.

Dy Smif Eg icin yeterli ve ilave olarak bir 1s1 akis1 atagina belirli bir siire dayanikli olan malzemeler.

Eq Kiigiik bir aleve dayanikli olan malzemeler.

Fq Yangin performanst tayin edilmemis ve Alp, A2y By, Cp, Dy, Eg simiflarindan biri olarak

siiflandirilmayan malzemeler.

Duman olusumu i¢in ilave simflandirmalar

s2

Sinirlama yok.

sl

Toplam duman olusumu sinirlandirilmas.
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Ek-2/C Yanicilik Siifi A1 Olan Yapi Malzemeleri
(Test edilmeye gerek olmadan yanicilik sinifi A1 ve Aly olarak degerlendirilen malzemeler)

Malzeme

Notlar

Genlesmis kil, genlesmis perlit ve genlesmis
vermikiilit, mineral yiin, seliiler cam

Beton

Hazir karistirilmis beton ve prekast betonarme ongerilmeli ve ©on
sikistirmali malzemeler

Beton (integral 1s1 yaliumh olan agregalar
hari¢ yogun ve hafif )

Katki maddeleri ve ilaveler (6rnegin: PFA), pigmetler ve diger
malzemeleri igerebilir. Prekast birimleri de kapsar.

Gaz (gozenekli) beton iiniteler

Cimento ve/veya kire¢ gibi su bazli baglayicilarin ince maddeler (silisli
maddeler, PFA, ucucu firn ciirufu) ve gozenek iireten maddeler ile
birlesmesiyle iiretilen birimler. Prekast birimleri de kapsar.

Cimento, elyafl (telcikli) ¢imento ve kireg,
yiiksek firin ciirufu/toz ugucu kiil (PFA) ve
mineral agregalar

Demir, celik ve paslanmaz celik, bakir ve
bakir alagimlar , cinko ve ¢inko alagimlari,
aliiminyum ve aliiminyum alagimlari, kursun

Tamamen ayr1 bir formda olmamak iizere (sekilsiz)

Alc1 ve alg1 bazli sivalar

Katki maddeleri (geciktiriciler, dolgu maddeleri, lifler, pigmentler,
hidrate olmus kire¢, hava ve su tutucular ve plastiklestiriciler), yogun
agrega (0rnegin: dogal veya kirma kum) veya hafif agregalar (6rnegin:
perlit veva vermikulit) icerebilir.

Inorganik baglayici elemanlari olan harclar

Diizeltme/sivama harglar1 ve bir veya birden fazla inorganik baglayiciya
dayanan saplar, 6rnegin: ¢cimento, kireg, duvar ¢cimentosu ve algt.

Killi malzemeler

Kilden ve kum, yakit veya diger katki maddeleri iceren veya icermeyen
diger killi maddelerden yapilmis birimleri, tuglalari, karolari, doseme
karolar1 ve somine birimlerini (6rnegin: baca tuglalari) kapsar.

Kalsiyum silikat birimler

Kire¢ ve dogal silisli maddelerden (kum, silisli ¢akil veya kaya veya
bunlardan yapilmis karisimlar) yapilmig birimler, renklendirici
pigmentler icerebilir.

Dogaltas ve arduvaz birimler

Dogal taglardan (magmatik, tortul veya metamorfik kayalar) veya
arduvazlardan elde edilmis islenmis veya islenmemis elemanlar.

Alc1 birimler

Agregalar, doldurucular, lifler ve diger katki maddeleriyle birlesen ve
pigmentlerle renklendirilebilen kalsiyum siilfat ve sudan olusan
birimleri ve bloklar1 kapsar.

Cimento mozaik

Karo mozaikleri ve yerinde dokme yer dosemelerini kapsar.

Cam

Is1 ile giiclendirilmis, kimyasal olarak katilagtirilmis, lamine ve telli
cam.

Cam seramik

Billur ve artik cam iceren cam seramikler.

Seramik

Toz preslenmis ve kaliptan cikarilmis malzemeleri kapsar, sirlanmis
veya sirlanmamis.

Genel Notlar

Malzemeler eger test edilmeden Al ve Aly sinifi olarak degerlendiriliyor ise, yukaridaki malzemelerden
sadece bir veya birkagindan olusmalidir. Yukaridaki malzemelerden bir veya birkaci yapistirilarak elde edilen
malzemeler de, yapistirict madde agirlik veya hacim olarak (hangisi daha diisiik degerde ise) % 0.1' i gecmedigi
taktirde, A1 ve Alg sinifi olarak kabul edilirler.

Bir veya birden fazla organik katmani

olan, veya homojen olarak dagilmayan (yapistirici disinda) organik

madde iceren, panel malzemeler (6rn: izolasyon malzemeleri) listenin disinda birakilmigtir.

Yukaridaki malzemelerden birinin inorganik bir katman ile kaplanmasi ile olusan malzemeler (6rn: kaplanmis
metal malzemeler) de test edilmeksizin A1 ve Alg sinifi olarak kabul edilebilir.

Tablodaki malzemelerden higbirisinin, biinyesinde agirlik veya hacim olarak (hangisi daha diisiik degerde ise),
% 1.0’dan fazla homojen dagilimli organik madde igermesine izin verilmez.
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Ek-2/C Yap1 Malzemelerinin TS EN 13501-1’e gore yanmicilik siniflari

Dosemeler Disindaki Yapi Malzemeleri icin Yamciik Simflar W

Malzemenin Yanicilik Ozelligi

TS EN 13501-1

Hi¢ Yanmaz Al
Zor Yanict A2 -sl1,dO
B,C-s1,d0
. A2-5s2,d0
Zor Alevlenici A2.B.C -3, d0
A2,B,C-sl,dl
A2,B,C-sl1,d2
(en az) A2,B,C—5s3,d2
D-s1,d0
D -s2,d0
D -s3,d0
Normal Alevlenici E
D -sl1,d2
D -s2,d2
D -s3,d2
(en az) E-d2
Kolay Alevlenici F

Malzemenin Yanicilik Ozelligi

TS EN 13501-1"e gore ®

Hi¢ Yanmaz Alp
Zor Yanici A2q-5s1
Zor Alevlenici By - sl
(en az) Cq- sl
A2q-s2
Bﬂ -s2
Normal Alevlenici Cy-s2
Dﬂ -sl
Dﬂ -s2
(en az) Eq
Kolay Alevlenici Fq

' Bu tablolar, TS EN 13501-1"e gore malzemelerin yanicilik siniflarini gostermektedir. TS 1263’de verilmis olan
yanicilik siiflarina sahip yap: malzemelerinin, TS EN 13501-1’de verilen yamcilik simiflarina denkligi i¢in, soz
konusu yapt malzemelerinin TSE EN 13501-1’de belirtilmis olan ilgili sinifa ait test standardlari sartlarim
saglamasi gerekir.

@ Yapi Malzemeleri Yonetmeligi (89/106/EEC) kapsaminda, ilgili AB komisyonu kararlari ile ortaya konulmus,
uyumlastirilmis standardlara tabi yap1 malzemelerinin uyacaklari Avrupa Siniflaridir.
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Ek-3

Yangina Dayamim (Direnc) Sembolleri ve Siireleri

Ek-3/A Yapi Elemanlarinin Yangina Dayamim (Direnc) Sembolleri

R Yiik tagima kapasitesi
E Biitiinliik
I Yalitim
W Istmim yayma
M Mekanik dayanim
C Kendiliginden kapanma
S Duman s1zintist
P veya PH Giiciin siirekliligi veya sinyal verilmesi (alarm)
G Isli yangin direnci
K Yangin kars1 koruma yetenegi
D Sabit sicaklik altinda dayamiklilik siiresi
DH Standard zaman-sicaklik egrisi altinda dayaniklilik siiresi
F Giiglendirilmis duman ve 1s1 havalandiricilarinin iglerligi
B Dogal, duman ve 1s1 havalandiricilarinin iglerligi

Ek-3/B Yapi Elemanlarinin Yangina Dayamim (Direnc) Siireleri

Yap1 Eleman: Yangin Dayanim Siiresi (dak) Etkilenen Yiizey
1. | Tastyic1 Sistem (gerceve, kiris veya kolon) R Bkz. EK-3c Etkilenen yiizeyler
2. | Yiik Tastyict Duvar (asagidaki maddelerde de R Bkz. EK-3c Ayri1 ayrt her bir yiizey
aciklanmayan duvar)
3. | Dosemeler
a) Iki kath konutun ikinci katinda (garaj veya REI 30
bodrum kat iistii haric)
b) Bir diikkan ve iistiindeki kat arasinda REI 60 veya Bkz. EK-3¢c
(hangisi daha biiyiikse) .
¢) Kompartiman dosemeleri dahil her tiirlii diger REI Bkz. EK-3c Altyizeyden
dosemeler
d) Bodrum kat ile zemin kat aras1 déseme REI 90 veya Bkz. EK-3¢c
(hangisi daha biiyiikse)
4. | Catilar
a) Kacis yolu teskil eden her bolim REI 30 Alt yiizeyden
b) Doseme gorevi yapan her tiirlii ¢ati REI Bkz. EK-3c
(ci) Plstan yangina maruz kalan catilar (yiik tasiyici EI Bkz. EK-3c Dis yilizeyden
egil)
5. Di1s Duvarlar
a) Parsel sinirin herhangi bir noktasina 2 m.’den REI Bkz. EK-3c Ayr1 ayrt her bir yiizey
daha yakin her boliim
b) Parsel sinirdan 2 m. veya daha uzak olan her REI Bkz. EK-3c Binanin i¢ yiizeyden
boliim
6. | Yangin Kompartiman Duvarlar1 REI 60 veya Bkz. EK-3c Ayr1 ayr her bir yiizey
(Bina igindeki farkli kullanim islevlerini birbirinden | (hangisi daha biiyiikse)
ayranlar)
7. Yangin Kompartiman Duvarlar1 (6 numarada REI Bkz. EK-3c Ayr1 ayrt her bir yiizey
belirtilenler digindakiler)
8. Korunumlu Saftlar
(korunumlu yangin merdiveni yuvalari ve acil durum | REI 120 Ayr1 ayr her bir yiizey
asansOr kuyular1 harig)
9. Korunumlu Yangin Merdiveni Yuvalari, Acil Durum
Asansorii Kuyulari ve Yangin Giivenlik Holii
a) Binanin geri kalanindan ayiran duvar REI 120 Binaya bakan yiizey
b) Yangin merdiveni yuvasi, acil durum asansor REI 60 Ayr1 ayrt her bir yiizey
kuyusu ve yangin giivenlik holiinii birbirinden ayiran
duvar
10. | Yangin Kesici EI 30 Ayr1 ayr1 her bir yiizey
11. | Asma Tavan EI 30 Alt taraftan
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Ek-3/C Bina Kullanim Siniflarina Gore Yangina Dayamim (Direnc) Siireleri

Bina Kullanim Siniflar1

Yapi Elemanlarinin Yangina Dayanim Siireleri (dak)

Bodrum Katlar™
(iistiindeki dogeme dahil)

Giris veya Ust Katlar

Bodrum Kat(larin)

Bina Yiiksekligi (m)

Derinligi*(m)
10 m’den 10 m’den 5m’den | 21,50 m’den | 30,50 m’den 30,50 m’den fazla
fazla az az az az
a) Bir ve Iki )
Ailelik Evler 30 30 60
1. Konutlar b) Apartman
P 90 60 30? 60 90 120
2. Konaklama Amaclt
Binalar
'ygligm”rlama sistemi 90 60 60 60 90 izin verilmez
- yagmurlama sistemli 60 60 309 60 60 1209
3. Kurumsal Binalar 90 60 30@ 60 90 120%
4. Biiro Binalar1
'ygl‘:gm“rlama sistemi 90 60 309 60 90 izin verilmez
- yagmurlama sistemli 60 60 309 309 60 1209
5. Ticaret Amach Binalar
;/g/l::gmurlama sistemt 90 60 60 60 90 Izin verilmez
- yagmurlama sistemli 60 60 309 309 60 1209
6. Endiistriyel Yapilar
;/g/lz:gmurlama sistem 120 90 60 90 120 Izin verilmez
- yagmurlama sistemli 90 60 30@ 60 90 1209
7. Toplanma Amaclh
Binalar
;g{:gm“rlama sistemi 90 60 60 60 90 izin verilmez
- yagmurlama sistemli 60 60 30@ 60 60 1209
8. Depolama Amagh
Tesisler
a) Depolar
;/(})/Egmurlama sistemi 120 90 60 90 120 Izin verilmez
- yagmurlama 90 60 30? 60 90 120
sistemli
b) Otopark
- agik otoparklar 152@ 152® 152@ 60
- diger otoparklar 90 60 309 60 90 1209

* Binamin en alt bodrum kat dosemesi ile zemin kat dosemesi arasindaki mesafe.
@ Bir bodrumun iistiindeki déseme (veya birden fazla bodrum var ise, en iistteki bodrumun tistiindeki déseme), eger giris ve iist
katlar i¢in olan yangina dayamim siireleri daha fazla ise o hiikiimleri saglamalidir.

@ Binalart ayiran yangin kompartiman duvarlari i¢in en az 60 dakikaya yiikseltilir.

® Tastyici sistemin bir boliimiinii teskil etmeyen elemanlar icin 90 dakikaya diisiiriilebilir.
@ Acil kagist olusturan elemanlar i¢in 30 dakikaya yiikseltilir.
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Ek-4 Binalarda En Fazla Kompartiman Alanlari

En fazla
Bina kullanim siniflart kompartiman alan
(m2)
1 Konutlar SINITSIZ
Konaklama 4000
3 Kurumsal Binalar Saglik hizmeti amacl binalar 1500
Egitim tesisleri 6000 ©
Biiro Binalari 8000
5 Ticaret Amagh Binalar 2000 @
Yeme icme
6 Toplanma Amagh Eglence i i 4000
Binalar Miizeler ve sergi yerleri
Diger toplanma amagh binalar 6000 ¢V
7 Endiistriyel Yapilar Orta Tehlike-3 ve iistii (Bkz. Ek 1) 6000
Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2 (Bkz. Ek 1) 15000%
8 a) Depolar Orta Tehlike-3 ve iistii (Bkz. Ek 1) 1000 @
Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2 (Bkz. Ek 1) 5000 @
b) Kapali Otoparklar Sinirlama yok

Not :

() Binalarda uygun yangin kontrol sistemleri (otomatik algilama, yagmurlama sistemi ve duman

tahliye sistemi vb.) yapilmis ise, kompartiman alani 2 katina ¢ikarilabilir.

@ Binalarda uygun yangin kontrol sistemleri (otomatik algilama, yagmurlama sistemi ve duman

tahliye sistemi vb.) yapilmis ise, kompartiman alani sinirsizdir.

@ Bina tek katli ise siurlama yoktur. Bina birden fazla katl ve yagmurlama sistemi var ise,

kompartiman alanlar1 2 katina ¢ikarilabilir.

@ Sebze ve meyve halleri, balik halleri, et borsalari, metal yedek parca bulunan yerler ile benzeri

yerler harig.

EK-5/A Kullama Yiikii Katsayis1 Tablosu

Kullanim Alant m?/kisi
1 Konferans salonu, ¢ok amagli salonlar (balo vs), lokanta, kantin, bekleme
salonlari, konser salonlari, sinema ve tiyatro salonlari, topluma agik stiidyo, 1.5
diigiin salonu vb.
2 Dans salonlari, bar, gece kuliipleri ve Oturulan kisimlari i¢in 1.0
benzeri yerler Ayakta durulan kisimlari i¢in 0.5
3 Sergi alanlar, stiidyolar (film, radyo, televizyon, kayit) 1.5
4 Terminallerin yolcu gelis gidis bekleme salonlar1 3
5 Derslikler, bilgisayar odalari, seminer salonlari 1.5
6 Resepsiyon alanlari, bekleme alanlari, atrium zemini 3
7 Cok amacli spor tesisleri 3
8 Stipermarketler, magazalar, diikk&nlar 5
9 Sanat galerileri, miizeler, atolyeler 5
10 Fitnes merkezleri, aerobik salonlari, okuma salonlar1 5
11 Ofisler, dernek merkezleri, halk kiitiiphaneleri 10
12 Oprenci yatak odalart 10
13 Paketleme yerleri, fabrika iiretim alanlari 10
14 Hastane yatak odalar1, hemsire odalar1 20
15 Mutfaklar, camagirhaneler 10
16 Otel yatak odalar1 20
17 Hastane laboratuarlari, eczaneler 20
18 Muayenehane, 6grenci laboratuarlari 5
19 Depolar, ambarlar, makina daireleri 30
20 Otoparklar 30
Kullanic1 yiikii; gerekli kacis ve panik hesaplarinda kullanilmak iizere 1, 2, 3 ve 4. satirlarda yeralan
kullanim alanlarinda net alana, diger satirlarda yeralan kullanim alanlar i¢in briit alana gore hesaplanir.
Kisi sayis1 belirli olan mahallerde, yukaridaki degerlere gore hesaplanan degerden az olmamak {izere,
belirtilen kisi sayis1 esas alinir.
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EK-5/B Cikislara Gotiiren En Uzun Kacis Uzakliklar: ve Birim Genislikleri

Kullanim Sinifi Tek yon iki yon Birim genislik icin kisi say1si Cikmaz koridor

en ¢ok uzaklik (m) en cok uzaklik (m) en ¢ok uzaklik(m)

Yagmurlama | Yagmurlama | Yagmurlama Kap1 Acgikliklarinda Koridorlar
Yagmurlama Sistemli Sistemi yok Sistemli . Kagl@ . Rampala:r v'e
Sistemi yok Disari gikis kapisi| Diger kapilar ve Merdivenlerinde | Koridorlarda Yagmurlama Yasmurlama
koridor kapilar si Smur gmuriat
istemi yok Sistemli

Yiiksek Tehlikeli Yerler 10 20 20 35 50 40 30 50 10 20
Endastri Amach 15 25 30 60 100 80 60 100 15 20
Yapilar
Yurtlar, Yatakhaneler 15 30 45 75 50 40 30 50 15 20
Magazalar, Dikkanlar, 15 25 45 60 100 80 60 100 15 20
Marketler
Biiro Binalari 15 30 45 75 100 80 60 100 15 20
Otoparklar ve Depolar 15 25 45 60 100 80 60 100 15 20
Okul ve Egitim Yapilari 15 30 45 75 100 80 60 100 15 20
Toplanma Amaglt 15 25 45 60 100 80 60 100 15 20
Binalar
Hastaneler, Huzurevleri 15 25 30 45 30 30 15 30 15 20
Oteller, Pansiyonlar 15 20 30 45 50 40 30 50 15 20
Apartmanlar 15 30 30 75 50 40 30 50 15 20

W Kolay alevlenici ve yogun duman cikarici malzeme bulundurulmayan endiistriyel amach yapilarda tek ve iki yonlii

uzaklik ¥2 oraninda artirilabilir.

Not: Kagis mesafeleri i¢in, dig kacis gegitlerinde yagmurlama sistemli binalardaki, agik otoparklarda ise yagmurlama

sistemli otopark kacis mesafeleri esas alinir.

Ek-6 Bir Sira icindeki Koltuk Sayisi

Sira genisligi Bir siradaki en ¢ok koltuk sayist
mm ¢ikis yolu bir yanda ¢ikis yolu iki yanda
300-324 7 14
325-349 8 16
350-374 9 18
375-399 10 20
400-424 11 22
425-449 11 24
450-474 12 26
475-499 12 28

500 ve iizeri

Kagis yolu ile sinirl
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Ek-7 Otomatik Algilama Sistemi Gereken Binalar

Yap1 Yiiksekligi | Bina toplam
(m) kapali alam (mz)

1. Konutlar >51,50 -
2. Konaklama Amagli Binalar >6,50 >1000
3. Kurum Binalar1 Egitim Tesisleri >21,50 >5000
Yatakli Saglik Tesisleri >6,50 >1000
Ayakta tedavi ve diger saglik tesisleri >21,50 >2000
4. Biiro Binalar1 >30,50 >5000
5.Ticaret Amach Binalar ©” > 12,50 >2000
6.Endiistriyel Amagh Yapilar © >21,50 >7500
7.Toplanma Amagh Yeme icme >12,50 >2000

Binalar

Eglence >12,50 >2000
Miize ve sergi alanlari >6,50 >5000
Terminaller > 6,50 >5000
8. Depolar >6,50 >5000
9. Yiiksek Tehlikeli Yerler >6,50 >1000

M Sebze ve meyve halleri, balik halleri, et borsalari, metal yedek parca bulunan yerler ile benzeri yangin riski olmayan yerler haric.
@ Metal isleme ve montaj vb yangin riski olmayan yerler haric.

Ek-8

Yagmurlama Sisteminde Su Deposu En az Hacmi

Ek-8/A Yagmurlama Sisteminde Diisiik Tehlike ve Orta Tehlike icin Su Deposu En Az Hacmi
h (m): en alttaki ve en iistteki
Grup yagmurlama bagliklar1 Su deposu en az hacmi
arasindaki yiikseklik (m*)

Diisiik Tehlike - Islak veya h<15 9

on uyaril 15<h<30 10
30<h<45 11

Orta Tehlike-1 - Islak veya h<15 55

on uyaril 15<h<30 70
30<h <45 80

Orta Tehlike-1 — Kuru veya

alternatif h<15 105

Orta Tehlike-2 - Islak veya 15<h<30 125

on uyaril 30<h<45 140

Orta Tehlike-2 - Kuru veya

alternatif h<15 135

Orta Tehlike-3 - Islak veya 15<h<30 160

on uyaril 30<h=<45 185

Orta Tehlike-3 - Kuru veya

alternatif h<15 160

Orta Tehlike-4 - Islak veya 15<h<30 185

On uyaril 30<h=<45 200

Orta Tehlike-4 - Kuru veya

alternatif Hidrolik Hesap kullanilir
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Ek-8/B Yagmurlama Sisteminde Yiiksek Tehlike icin Su Deposu En Az Hacmi

. Birim alan 1¢in dlgayn Su deposu en az hacmi (m®)
debisi (tasarim yogunlugu)
litre/dak/m” Islak Sistem Kuru Sistem
7.5 225 280
10.0 275 345
12.5 350 440
15.0 425 530
17.5 450 560
20.0 575 720
22.5 650 815
25.0 725 905
27.5 800 1000
30.0 875 1090

Ek-8/C Yangin Dolaplari ve

Hidrant Sistemi icin Ilave Edilecek Su ihtiyaclar

] ] Ilave edilecek Ilave edilecek Siire
Bina Tehlike Sinifi Yangin Dolabi Debisi Hidrant Debisi (dak)
(litre/dak) (litre/dak)
Diisiik tehlike 100 400 30
Orta Tehlike-1 100 400 60
Orta Tehlike-2-3-4 100 1000 60
Yiiksek Tehlike 200 1500 90

Ek-9 LPG Tiiplerinin Bina Disinda Depolanmasinda Asgari Emniyet Uzakhiklar:

Depolanan toplam LPG

Cadde, kaldirim, okul, cami,

Bina, bina gruplar1 ve L
hastahane ve kamuya acik diger

miktar1 (kg) komsu arsa sinir1  (m) yerlere (m)
0 - 1250 0 3
1251 — 2700 3 6
2701 — 4500 6 12
4501’ den fazla 8 15

11/14



Ek-10 Dokme LPG Tanklar1 Asgari Emniyet Uzakliklar:

Beher Tankin Yer alt1 Yeriistii Tanklarin
Su Hacmi Tanklar1 Tanklar1 Birbirinden Uzaklig
m3 m m m
0.5’den az 3 3 1
0.5-1.0 3 3 1
1.0-1.9 3 3 1
1.9-7.6 3 7.6 1
7.6-114 15 15 15
114-265 15 23 Birbirine komsu
tanklarin aplarinin
265-341 15 30 4P
toplaminin ¥4 i
341-454 15 38
454-757 15 61
757-3785 15 91
3785 den fazla 15 122
Not: a) Tank sahasi ¢evresine en az 1,5 m yiiksekliginde betonarme ve esdegeri malzemeden yangina 4
saat dayanikli duvar yapilmasi halinde, tabloda belirtilen mesafeler 1/3 oraninda azaltilir.
b) Yukarida belirtilen duvara ilave olarak tankin yari cap seviyesinden itibaren yere bakan alt
yiizeyine, ayaklar da dahil olmak iizere, yangina dayanikli malzeme ile 2 saat 1s1 ve yangina kars1 yalitim
yapilmas1 halinde, tabloda belirtilen mesafeler 1/2 oraninda azaltilir.

Ek-11 Yama ve Parlayici Sivilarin Depolama Yerine Gore Depolama Miktarlari

Miktar (litre)
Depolama Yeri Smuf IA Smuf IB, Smmf IC
Sinif 11
Zemin seviyesi ve 20-60 100 - 300
tistiindeki depo hacimleri
Acikta kurulu depolar 20 -200 40 — 600
Ek-12

Yama ve Parlayici Sivilarin Depolanmasi
Ek-12/A Yamici ve Parlayia Sivilarin Depo Binasi icinde Depolanmasi

Yanici ve parlayici sivi sinift Orijinal depolama kaplarinda Tasinabilir depolama
toplam miktar tanklarinda toplam miktar
Toplam kap hacmi (litre) Toplam tank hacmi (litre)
IA 2,500 -
1B 5,000 7,500
IC 10,000 5,000
II 30,000 40,000
1A 100,000 150,000
111B 200,000 300,000
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Ek-12/B Yama ve Parlayia Sivilarin Bina icinde Depolanmas

1

@)

En fazla Depolama | Miisaade edilebilir | Yangina  dayaniklilik | Yangin korunumu
Alam miktar (dakika)
(m2) (litre/ Doseme Alani
m?)

15 70 60 YOK

15 175 60 VAR

50 140 120 YOK

50 350 120 VAR
M Yanic1 ve parlayici sivilarin islendigi fabrika ve atolye binalarinda islemin yiiriitiildiigii alandan tecrit edilmis bir
alandir.
@ Yangin korunumu, yagmurlama sistemi, karbondioksit, kuru kimyevi toz veya diger uygun bir sistem ile
saglanir. Sinif IA Sinif IB sivi toplam miktar1 Ek-12’deki degerini agmaz.

Ek-12/C Acikta Kurulu Yeriistii Tanklari ile flgili Asgari Emniyet Mesafeleri

Komsu arsa sinirina, ana trafik Tesise ait idari binalara Tanklarin Birbirinden
yollarina veya demir yollarina uzakliklart Uzakligt
Tank Hacmi (Litre) uzakliklari (metre) (metre)
(metre)
1.000 veya daha az 1.5 1.5
1001-3000 3.0 1.5 1
3.001-45.000 5.0 1.5 1
45.001-115.000 7.0 1.5 1.5
115.001-190.000 10.0 3.0
190.001- 375.000 15.0 5.0
375.001-1.900.000 25.0 7,5 Birbirine komsu tanklarin
1.900.001-3.750.000 30.0 10.0 aplarmm toplamimm Y i
3.750.001- 7.550.000 40.0 15.0 &P P t
7.550.001-11.375.000 50.0 17.5
11.375.001 veya daha fazla 55.0 20.0

Mesafeler tank dis cidarlarindan 6l¢iilen en kisa mesafedir.

Tank tesis sahasinda dokiilen sivilarin kolayca biriktirilecegi havuzlama sistemi yaptirilir.

Tanklarin tamami yagmur, drenaj ve kanalizasyon sisteminden ayri olarak bir kanal sistemi ile ve uygun bir egimle bu
havuz sistemine baglanir.

Ek-12/C Yeralt1 Tanklar ile ilgili Asgari Emniyet Mesafeleri

Yeralt1 tanklarinin komsu Tanklarin
Tank Hacmi (Litre) arsa sinirina, ana trafik Birbirinden Uzakligi
yollarina veya demir (metre)
yollarina uzakliklar1 (metre)
500 veya daha az 0 0
500-3000 3.0 1.0
3.001-10.000 5.0 1.0
10.001-50.000 7.5 1.0
50.001-120.000 10.0 1.5
120.001- 250.000 15.0
250.001-600.000 15.0 Birbirine komsu
600.001-1.200.000 15.0 tanklarin ¢aplarinin
1.200.001- 5.000.000 15.0 toplaminin ¥ i
5.000.000 den biiyiik 15.0

Mesafeler Tank dis cidarlarindan Slgiilen en kisa mesafedir

13/14



Ek-12/D Tasmabilir Kaplar ile Depolamada Koruyucu Bolge Genisligi

Depolanan Hacim Koruyucu Bolge Genigligi
10-30 m? 10 m.
30-100 m3 20 m.
200 m* den biiyiik 30 m.

Ek-13 Akaryakit Servis istasyonlarinda Asgari Emniyet Mesafeleri (m)

Akaryakit | Akaryakit | Tank Tank idari Komsu | Karayolu | Karayolu Topluma I(-)Iif:fne
Tanki Pompasi Havalan. | Doldurma | Bina® | Arsa (Sehirici) | (Sehirlerarasi) | Acik Arsa
Yeralt® | Adast Borusu | Agm Smir1 | S Arsa Siir Yerler® S @
Akaryakit Tanki 0,5 2 7,5 5 15 25 50
Yeralt1
Akaryakit
Pompast 0 6 6 6 6 75 6 6 25 50
(Dispenser)
Adast
Tank
Havalandirma 0 6 1 59 5 3 6 25 50
Borusu
Tank Doldurma 0 6 1 5 5 5 6 25 50
Agn

D Tank dis cidarlarindan 6lgiilen en kisa mesafedir.

@ fstasyonun idari, ticari ve sosyal faaliyetlerinin yiiriitiildiigii, istasyona ait makina ve donanimlarin bakimlarinmn yapildigs, istasyonun ihtiyaci olan,
elektrik, basingl hava ve su temin iinitelerinin bulundugu yapilardan meydana gelen idari biirolarda bodrum kati bulunamaz, Yonetmeligin yuriirliige
girdigi tarthinden 6nce inga edilmis istasyonlarda bodrum kat mevcut ise, bodrum kat girisi ve bodrum katin herhangi bir aciklig1 havalandirma borusu
¢ikis ucu, doldurma agzi, tank ve dagitim birimleri ile aksi cephede (girisi arkadan) olmasi ve giriste esik ve esikten sonra disariya dogru bir meyil
bulunmas: sarttir.

® Topluma acik yerler: Konaklama, téren, ibadet, eglence, yeme, icme, ulagim, ara¢ bekleme, alis veris gibi sebeplerle 50 veya daha fazla kisinin bir
araya gelebildigi biitiin binalar veya bunlarin bu amagla kullanilan b6liimlerini kapsar

©®- @ Bu siitunlardaki mesafeler mevcut binalar ve mevcut akaryakit istasyonlari i¢in % 60 azaltilir. Bu siitunlardaki mesafeler istasyonda sadece
motorin tanki olmasi halinde mevcut ve yeni istasyonlarda % 50 azaltilabilir,

© Akaryakit istasyonlarinda, binalarin pencere, kapi, klima, aydinlatma sistemi gibi herhangi bir agikligi olmayan cephesine 0 metre olabilir. Nefeslik
agzi, ¢at1 veya elemanlarindan en az 3,6 m yiiksekte olmalidir. Toplam yiikseklik 9 m’yi asmamalidir

Ek-14
Cikislara Gotiiren En Uzun Kacis Uzakliklan
Tek yon Iki yon
Kullanim Sinifi en ¢ok uzaklik (m) en ¢ok uzaklik (m)
Yagmurlama | Yagmurlama | Yagmurlama | Yagmurlama
sistemi yok sistemli sistemi yok sistemli
Yiiksek Tehlikeli Yerler 10 20 20 35
Endiistriyel Amacli Yapilar"” 15 25 30 60
Yurtlar, Yatakhaneler 15 30 45 75
Magazalar, Diikkanlar,
Marketler 15 25 45 60
Biiro Binalari 15 30 45 75
Otoparklar ve Depolar"” 15 25 45 60
Okul ve Egitim Yapilari 15 30 45 75
Toplanma Amagcli Binalar 15 25 45 60
Hastaneler, Huzurevleri 15 25 30 45
Oteller, Pansiyonlar 15 20 30 45
Apartmanlar 15 30 30 75
DKolay alevlenici ve yogun duman ¢ikarici malzeme bulundurulmayan endiistriyel tesis ve depolarinda
uzaklik en ¢ok 2 katina kadar artirilabilir.
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