YAPILMAKTA OLAN PROJE VE iNSAATLARDA
SAKATLARLA iLGiLi ONGORULEN ESASLAR

Bagbakanlik talimati geredgi, ilgili ydnetmeliklerde, kamuya ait ve kamuya agik
yapilardan (hastahane, terminal binalari, carsilar, kamu ydnetim binalari vb.)
sakatlarin da vyararlanabilmelerini saglamak amaciyla dizenlemeler yapilmasi
gerektigi, bu dizenlemeler sonuglanana kadar Bakanhgimizca yapiimakta olan proje
ve uygulamalarda sakatlar icin 6ncelikle alinacak 6nlemler, Valilik ve Bdlge
Muddarliklerimize bildirilmigtir.

Ancak, proje ve uygulamalarda bu konuya yeterince 6zen gbésterilmedigi
gorulmektedir. Genelgede de belirtildigi gibi asagida bir kere daha hatirlatilan bu
Onlemlere titizlikle uyulmasi gerekmektedir.

1.0TOPARKLAR
Kamu yapilan otoparklarindan sakat sdrtctler icin yer ayrilacak ve otopark
ebadlari minimum 4.50 x 5.50 m. olacaktir.

2.RAMPALAR

Kamu yapilarinda mimkin oldugu kadar diz ayak giris saglanacak zorunlu
hallerde yapilacak rampalarin edimi en ¢ok %6 olacak ve zemin ylzeylerinde
kaymayl ©6nleyen malzeme ve tekerlekli iskemle hareketlerini guclestirmeyen
elemanlar kullanilacak, rampa serbest genisligi en az 1.45 m. olacaktir.

3.KUPESTE VE GiRiS MERDIVENLER

Sakatlar icin kamu binalarinin zemin katlari, serbestge dolasmaya imkan
verecek sekilde dizenlenecek, merdiven ve rampalarda, rahat ve emin hareketi
saglamak Uzere tutunma kipesteleri yapilacak ve bu kipestelerin yerden yutksekligi
0.90 m. olacaktir. Giris merdivenlerinin basamak ylkseklikleri en ¢ok 16 cm.
basamak genigligi en az 28 cm. yapilacaktir.

4.ASANSORLER

Kamu yapilarinda en az 1 adet asansOr veya tek asansor var ise bu
asansorin ebadi, tekerlekli iskemleli bir kisi ile refakatcisini alacak buyUklikte en az
1.20 x 1.20 m. ebadinda olacaktir.

5.WC VE LAVABOLAR

Sakatlar i¢in kamu yapilarinda tercihen zemin katlarinda lavabo ve wc.’lerin en
az bir tanesi, tekerlekli iskemle kullanan bir Kisinin igeri girip kapiyr kapatmasina,
alafranga tuvalete 6nden veya yandan yaklasarak oturmasina misaade edecek
geniglikte olacaktir. Alafranga tuvaletin iki yaninda tutunma kipestelerinin bulunmasi
ve bunlarin duvara monte edilmesi gerekmektedir. Ayrica bu 6zel wc.nin lavabo,
ayna ve havlu asacaklari da tekerlekli iskemleli sakatlarin yetisebilecedi ylkseklikte
monte edilecektir. Gerektigi zaman yardimci ¢agiracak alarm sistemi de yapilacaktir.
Ekte buna ait plan gésterilmektedir.

6.KAPILAR VE ESIKLER

Kamu yapilarinda en az bir tane dizayak zemin girisi bulunacak ve bu girig
tekerlekli iskemleli sakatlar icin elverigli olacaktir. Kapi geniglikleri temiz 0.90 m.
olacak, kap! kanatlari kolayca acilabilecek ve Uzerinde itme ve c¢ekme kollari
bulunacaktir. Kapi esiklerinden kaginilacak, gerekli olan yerlerde bu esiklerin en fazla
yUksekligi 2,5 cm. ve pahl yapilacakitir.




